










При стыковке досок торцами необходимо использовать двойной ряд направляющих так, 
чтобы каждый край доски опирался на свою лагу.  При стыковке торцов террасной доски 
из ДПК оставьте зазор между их направляющими от 4 до 8мм для линейного 

расширения. 

При стыковке торцов террасной доски из ДПК оставьте зазор между ними от 4 до 8 мм 

для линейного расширения. 

При монтаже в прохладную погоду (до 12°C) увеличьте данные зазоры в 2 раза, для 
нивелирования расширения при потеплении. В теплую погоду возможно отрегулировать 

зазоры до стандартных. 

Зазор между досками 4-8 мм

Стыковка досок и направляющих 

5 



В серии WOODVEX Select и Select colorite есть возможность завершить настил 
стартовой(финишной) клипсой. Для этого необходимо разметить расстояние до края 
последней доски, закрепить клипсы на этом расстоянии, и защелкнуть в них доску так, 

как показано на рисунке. 

Настил готов! 

В классическом исполнении торцы настила  закрываются декоративной L-планкой. 

Она крепится к лаге либо террасной доске с помощью саморезов в предварительно 
просверленное отверстие. Размер отверстия должен быть на 1-1.5мм больше, чем 
диаметр самореза. При стыковке торцов L-планок предусмотрите компенсационный 

зазор между ними в размере 2мм на 1пг.м L-планки. 
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Аксессуары 

L-планка для отделки торцов настила.  
Крепится с помощью саморезов. 

Т-планка для декорирования продольной стороны 
доски, вставляется в паз доски. Используется при  
продольном монтаже настила, а также 
на  лестницах. Можно проклеить. 

Торцевая заглушка для декорирования  
торцов доски. Защищает от попадания  влаги  
внутрь доски. Проклеивается при монтаже. 
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